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M-LOCK ile
ROGAR KAPAKLARININ, BAKIR VE FiBI.EB.-OPTiK KABLOLARIN
HIRSIZLIKLARA KARSI GUVENLIGI ARTTIRIN...
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MOGAN GROUP M-LOC K

M-LOC KMenhol / Rogar Kapaklarinin, Bakir ve Fiber-Optik Kablolarin
calinmasina karsi profesyonel ¢ozium...
OZELLIKLERI

Herhangi bir rogar kapagim sabitlemek ve kablo hirsizhigin1 6nlemek igin tasarlanan yeni M-LOCK sistemi
geometrisi ve caplan ve kaliteleri sayesinde telefon kablo hirsizhig1 veya bakir kablo hirsizhigini engeller.

ABD ve bazi Avrupa Ulkeleri de dahil olmak tzere bircok yerde kurulu olan patentli ve yenilik¢i bir Grindir.

Madrid'deki ASCO, BANDELLOS, Almaraz Caceres ve Trillo gibi nikleer santraller ve bircok belediye'ye ait
rogar kapaklarin, bakir ve fiber-optik kablolarin hirsizlarca calinmasin engeller.

Aynm zamanda 100.000 adetten daha buyuk siparisleriniz igin benzersiz anahtarlar ve vidalar Uretebiliriz,
bu sekilde benzersiz bir anahtar ve vida sistemine sahip olursunuz. (Sadece size 6zel anahtar ve vidalama )
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Kablo hirsizhigina karsi glvenligi artirin.

Araglarin gegisi sirasinda rogar kapaklarinin sesini en aza indirir.

Kanalizasyona yetkisiz erisimi 6nleyerek olasi teror saldirilarina kars1 giivenligi arttirir.
Yoldaki Rogar kapaklarinin calinmasini engellediginden dolayi olusacak kazalari da engeller.
Lamba direkleri, banklar vb. Gibi sokak mobilyalarinm korur.

Elektrik panolan ve sayaglarin korur.

Kutularn koruyun: telekomtnikasyon, elektrik ve sanitasyon, Menholleri ve kuyularn korur.

| MODELLER KORUMA SEVIYESI OLCULER |
AlSI-304 Paslanmaz Celik Yogun ve asir Trafik 70 /100 / 130 /7 150mm
Yuksek direngli PoliPropilen Orta dereceli Trafik 100 7 130 / 150mm

(AISI-304 Paslanmaz Celik destekli)

Yiksek direncli PoliPropilen Az Trafik ve yurime yollan 100 /7 130 /7 150mm
(Galvaniz Celik destekli)
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M-LOC KMenhol / Régar Kapaklarinin, Bakir ve Fiber-Optik Kablolarin calinmasina
kargi profesyonel ¢dzum...

1- M-LOCK'u montaj icin rogar kapaginin gercevesindeki en diiz alani bulun. Diizgiin degilse; dis yiizey, kapagin
seviyesine ulasincaya kadar ¢imento ile seviye duzlemek gerekli olabilir.

2- Rogar Kapagi menteseli ise, agikhigin yanina sadece bir M-LOCK yerlestirilecektir. Menteseye sahip degilse,
2 ila 4 aras1 M-LOCK monte edilmesi gerekir.

3- Rogar kapaginin + gergevesini koruyacak contanin (7Omm, 100mm, 130mm, 150mm) boyutunu segin.

4- Beton icin 25 mm'lik bir matkap ucu kullanarak dikey olarak delme ile bashyoruz, yaklasik 100mm
derinligine kadar deliyoruz.

5- Deligin temiz kalmasi igin olusan tozu yok edin ve yapistirma malzemesiyle doldurun.

6- Kimyasal diibel ve Kompozit ankraj kartuslan kullanimz.

7- Kendinden tesviye ankrajh ¢imento tipi Sikadur 42 dokum harci uygulayin.

8- Ozel baglanti elemammzi (12mm x 80mm uzunlugunda) dokiim harcina monte ediniz.

9- Birlestirme malzemesi, hapsedilen tipa parcasi ile kapatildiktan sonra, sentetik conta ile nemin girmesini
onlemek icin deligin Gizerine yerlestirin ve bunun Usttine, segilen boyuttaki M-lock monte ediniz.Sonra 12mm

genislikte x 100mm uzunlugundaki viday1 kullanarak sikmaya baslayin.

10- Ozel li¢ uclu anahtarimiz ile tavsiye edilen 44Nm'lik sikma torkuyla sikimiz. Ug uclu 6zel anahtar, ingiliz
anahtari veya tork anahtari kullaniimahdir.
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